
Радиосистема внутриобъектовая

охранно-пожарной сигнализации "Стрелец"

уСТРОЙI:ТВО персональноrо оповещении и вызова

"Браслет-Р" (УПО) .

Паспорт

СПНК.425544 006 ПС

1 Общие СВlЩения и основные технические характериcrnкн

1.1 Устройство персонального оповещения и вызова "Брас

лет-Р" (УПО) является индивидуально носимым и предназначе

но для персонального оповещения людей об опасности с функ

цией передачи сигнала вызова.

1.2 УПО имеет BCТPQeHHbIe ЗВУК9ВОЙ и вибрационный сиг·

нализаторы, а также двухцветный световой индикатор, предна

значенные для персональноro оповещения, квитирования вызова

и индикации состояния УПО

1.3 УПО имеет кнопку управления (кнопку "Вызов"), пред

назначенную для передачи сигнала экстренного вызова. При на

жатии на кнопку "Вызов" устройство передает сигнал "Паника"

или "Технологическая тревога" и индицирует результат достав

ки сигнала к родительскому приемно-контрольному устройству

(ПКУ) с помощью световой индикации и звуковой сигнализации.

1.4 Оповещение в УПО осуществляется посредством световых,

звуковых и вибрационных сигналов. Оповещение прекращается по

истечении установленной длительноcrn, либо после нажатия на

кнопку "Вызов". Выбор длительности оповещения должен осуще

ствляться при программировании УПО для работы в системе.

1.5 УПО выполняет запуск оповещения по событиям, воз

никающих в локальных разделах ПКУ или глобальных разделах

радиосистемы из списка ниже (программируется):
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