ML-194 K (Б/Э) – модификация «без электроники».  Размер отсека блока электроники 36x66x36мм
ML-194 K - Управление микропроцессором, время открывания от 1-15 сек, тип кнопки НО, световая и звуковая индикация, схема перемагничивания, управление питанием.

ML-194 KN - Время задержки 5 / 10 сек, звуковая инд. на время открывания, управляется разрывом питания, тип кнопки НЗ.

ML-194 К 01 – Встроенный контроллер Touch Memory,  501 ключей доступа + 8 ключей охраны (блокировка) + 1 мастер ключ (программирование), время открывания 1-15 сек, схема перемагничивания, выход  МДП-тр., защита входа, энергонезависимая память, световая  и звуковая индикация.

ML-194 К 02 - Встроенный контроллер Touch Memory, 503 ключа доступа, комплектация - без мастер-ключа (программируется пользователем), время открывания 1-15 сек, схема перемагничивания, выход  МДП-тр., энергонезависимая память, световая  и звуковая индикация.

ML-194 K 01/P - Аналог ML-194К.01для использования с PR-***. Proximity мастер-брелок TagProx, мастер-карта Angstrem, EM-Marin.

ML-194 K 02/P  - Электронная плата управления электромагнитным замком совмещенная с Proxomity-считывателем, с выносным контуром для считывания карт (шлейф 1,5м)
